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Unser Unternehmen Wolfgang Freiler GmbH, 
mit Hauptsitz in Wiener Neustadt, gehört zur 
österreichischen Firmengruppe Uhl mit einem sehr 
soliden finanziellen Fundament. Wir beschäftigen 
uns mit der Produktion und dem Vertrieb von 
Kunststoffrohrprodukten, unsere ungarische 
Produktionsfirma befindet sich in Fertőszentmiklós 
(Polytech Industrie Kft).

Durch den Leitspruch “schnell - leistungsfähig - 
zuverlässig” hat sich das Unternehmen als relevanter 
Partner vorwiegend in Ungarn, der Slowakei, der 
Tschechischen Republik, Österreich, Deutschland  
und Frankreich entwickelt.

Die Firmen Freiler und Polytech haben sich 
auf die Produktion und den Handel von PEHD 
Kabelschutzrohren spezialisiert und wir produzieren 
mit nunmehr 6 Extrusionsanlagen Vollwand-
rohre für den Internetausbau (geriefte und glatte 
Rohre), die Energieversorgung und die Wasser 
Ver- und Entsorgung. Schwerpunkte im Bereich 
Industrieprodukte sind einerseits Rohstoffe für die 
kunststoffverarbeitende Industrie und andererseits 
technische Teile für die Fertigungsindustrie. Auch hier 
sind Qualität und ein umfangreiches Servicepaket, 
verbunden mit „just in time“ Lieferungen, die 
maßgeblichen Erfolgsfaktoren. 

Die Name Freiler und Polytech stehen für 
ausgezeichnete Qualität, kundenorientierten Service 
und Flexibilität. Diese Flexibilität heißt auch, auf 
Marktveränderungen und Technologiefortschritte 
schnell reagieren zu können. Der schnelle und 
kosteneffektive Ausbau von FTTX-Netzen ist z.B. 
solch ein hochaktuelles Thema. Unsere im November 
2017 in Betrieb genommene neue Mikrorohr- 
Produktionsanlage ermöglicht es uns, unsere Kunden 
mit einer umfassenden Produktpalette für den 
Breitbandausbau versorgen zu können. Gerne gehen 
wir bei der Weiterentwicklung unserer Produkte auf 
spezielle Kundenwünsche und Anforderungen ein.	

Herzlich willkommen bei unseren Partnern!

VORSTELLUNG

SCHNELL – LE ISTUNGSFÄHIG – ZUVERLÄSSIG
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 OPT ISCHES KABELSCHUTZROHR LWL PE-HD,  
 M IT INNENRIEFUNG 

 Kabelschutzrohr außen glatt, innen gerieft 

Bezeichnung Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Rollenlänge (m) Stangen (m)

LWL PE-HD  
Kabelschutzrohr

25 2.0 – 2.2 300 --

32 2.0 – 3.5 100, 300 --

40 2.4 – 3.7 100, 200, 300, 500 6

50 2.9 – 4.6 100, 200, 250, 300, 500 6

63 3.6 – 5.8 100 -- 

90 8.2  100 6 

TELEKOMMUNIKATION 
und KABELSCHUTZ

Optimal geeignet zum Verlegen von Datenleitungen durch 

Einziehen oder Einblasen der Leitungen.

 

FARBE :  

- schwarz, ohne Streifen,  

  oder bei Bedarf mit bunten Streifen

- koextrudiert - innen schwarz / außen gefärbt 

- durchgefärbt je nach Kundenanforderung

ROHRWANDSTÄRKE :  entsprechend technischer 

Normen (DIN, ÖNORM, EN) bzw. Kundenspezifikationen

L ÄNGE :  je nach Kundenanforderung

QUAL ITÄT:  entsprechend technischer Normen  

(DIN, ÖNORM, EN) bzw. Kundenspezifikationen

BESCHR IFTUNG:  INKJET, bei Bedarf mit Heißprägung

UNSERE SPEZ IAL ITÄT:  optimale Auslastung 

des Transportmittels durch Optimierung der 

Verpackungsgrößen (z.B. Spezialtrommeln für 

Containertransporte) 

VORTEILE & NUTZEN

- durch die Innenriefung können längere Strecken eingeblasen werden

- mechanischer Schutz der Leitungen gegen Umwelteinflüsse

- Kabelschutzrohre in verschiedenen Farben und mit verschiedener Kennzeichnung können einfach  

  und schnell den oberirdischen Medien zugeordnet werden

- die verlegten Kabelschutzrohre ermöglichen bei Bedarf die spätere Erweiterung der Datenleitungen
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 KABELSCHUTZROHR  
 KS PE-HD 

 Vollwandkabelschutzrohr,  
 außen und innen glatt 

Bezeichnung Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Rollenlänge (m) Stange (m)

KS PE-HD  
Kabelschutzrohr

32 2.2 100  --

40 3.0 100  6

50 3.0 100  6

63 3.8 – 5.8 100  6

75 4.6 – 6.8 100  6

90 5.3 – 8.2 100 6, 12, 13,5*

110 6.0 – 10.0 100 6, 12, 13,5*

125 7.4 – 11.4 100 6, 12, 13,5*

160 9.5 – 14.6 – 6, 12, 13,5*

180 10.7 – 16.4  – 6, 12, 13,5*

200 11.9 – 18.2  – 6, 12, 13,5*

225 13.4 – 20.5  – 6, 12, 13,5*

250 14.8 – 22.7  – 6, 12, 13,5*

Geeignet zur direkten Verlegung in die Erde  

oder Einzug von bestehenden Rohrsystemen 

FARBE :  

- schwarz, ohne Streifen, oder bei Bedarf  

  mit bunten Streifen

- koextrudiert - innen schwarz / außen gefärbt 

- durchgefärbt je nach Kundenanforderung

ROHRWANDSTÄRKE :  entsprechend technischer 

Normen (DIN, ÖNORM, EN) bzw. Kundenspezifikationen

L ÄNGE :  je nach Kundenanforderung

QUAL ITÄT:  entsprechend technischer Normen  

(DIN, ÖNORM, EN) bzw. Kundenspezifikationen

BESCHR IFTUNG:  INKJET, bei Bedarf mit Heißprägung

UNSERE SPEZ IAL ITÄT:  optimale Auslastung 

des Transportmittels durch Optimierung der 

Verpackungsgrößen (z.B. Spezialtrommeln für 

Containertransporte) 

VORTEILE & NUTZEN

- ein breites Produktsortiment zur Erfüllung  

  von speziellen Kundenbedürfnissen

- dauerhafter Schutz der Kabel

- mit Hilfe der Kabelschutzrohre können Kabelnetzwerke 

  installiert werden, welche beliebig erweiterbar sind

 M IKROROHR -  MR PE-HD 

Rohre mit einem sehr kleinen Durchmesser welche optimal 

für die Belegung durch Lichtwellenleiter (Glasfasern) 

geeignet sind. Durch den geringen Außendurchmesser 

können diese Rohre entweder als Monorohr in bestehende 

Rohrsysteme eingezogen bzw. eingeblasen werden oder als 

sogenannter Mikrorohrverband für die direkte Erdverlegung 

verwendet werden. 

VORTEILE

- Durchmesser von 7mm – 20mm verfügbar

- Hohe Flexibilität aufgrund der geringen Dimension

- Sehr hohe Zugfestigkeit und somit geeignet  

  für Pfug- oder Einzugverfahren

- Geringe Wandstärken für die Verlegung  

  in bestehenden Kabelschutzrohren

- Hohe Wandstärken für die direkte  

  Erdverlegung möglich

*Ausschließlich bei Projektbestellung!

      Bitten Sie unsere Händler 
      um unseren Mikrorohrkatalog! MIKRO- und MULT IROHRE

LWL – KABELSCHUTZ 

F IBRE-TO-THE-X
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 DOPPELWANDIGES FLEX IBLES  
 KABELSCHUTZROHR -  
 FRE IPOL KSWR PE-HD 

 Doppelwandiges Verbundrohr, außen gewellt, innen glatt 

Bezeichnung Nenndurchmesser (mm) Innendurchmesser (mm) Rollenlänge (m) Stange (m)

FREIPOL 
KSWR PE-HD flexibles 
Kabelschutzrohr

40 31 50 --

50 39 50 --

63 50 50 6

75 63 50 6

90 76 50 6

110 92 50 6

125 105 50 6

160 138 50 6

200 170 25 6

Durch ein Zweischicht-Extrusionsverfahren wird ein glattes 

Innenrohr untrennbar mit einem außen liegenden Wellrohr 

verbunden. Durch die außen gewellte Schicht erhält dieses 

Rohr eine höhere Schlagfestigkeit sowie Stabilität, ohne 

dabei an Flexibilität zu verlieren. Dieser Rohrtyp eignet 

sich daher hervorragend für die direkte Erdverlegung. 

Der glatte Innenlayer sorgt für eine sehr gute 

Oberflächenbeschaffenheit um den Einzug von Energie- 

und/oder Telekommunikationsleitungen durchzuführen. 

SPEZIFIKATIONEN

- entspricht der EN 61386 Norm

- Scheiteldruckfestigkeit von 450N (teilweise 750N) 

- gewellte PE-HD Außenschicht, glatte PE-HD Innenschicht

- bis zu minus 25°C schlagfest

- 50m Ringbunde mit Einzugsfaden  

  (bei DN200mm, 25m Ringbunde)

- Rollen- oder Stangen (6m) mit Muffe 

- Doppelsteckmuffe, Gummiring und Endkappe können  

  von einem Durchmesser von DN40 - DN200  

  separat bestellt werden

 ANSCHLÜSSE ZUM KABELSCHUTZROHR 

 FREIPOL KS Connect 

SCHRAUBVERBINDER

orange/transparent,  
16 bar Druckbeständigkeit, 
 DN32 - DN50 mm           

SCHRAUBVERBINDER

blau/schwarz,  
16 bar Druckbeständigkeit,  

DN32 - DN90 mm

COMFIT ELEMENT

12 bar Druckbeständigkeit,  
DN32 - DN50 mm

SCHRUMPFKAPPE

DN32 - DN63 mm

VERLÄNGERUNGSSTÜCK  

AUS PE

für sandfeste, vollwandige bzw. 
gewellte Rohre, DN50 - DN200 mm

VERLÄNGERUNGSSTÜCK 

ZUR PFLUGVERLEGUNG

mit 16 bar Druckbeständigkeit, 
DN32 - DN50 mm

ELEKTRO-FITTING

mit 16 bar Druckbeständigkeit, 
DN32 - DN250 mm

SCHRAUBENDKAPPE

12 bar Druckbeständigkeit, 
DN32 - DN63 mm

STAUBSCHUTZKAPPE

DN32 - DN110 mm

VERLÄNGERUNGSSTÜCK 

AUS PE MIT GUMMIRING

nur für vollwandige PE Rohre, 
mit bis zu DN32 - DN200 mm, 

Druckbeständigkeit 0.5 bar 

VERLÄNGERUNGSSTÜCK 

AUS PE, PLUG&PLAY

zugfest, mit 16 bar 
Druckbeständigkeit

ZWEIGPROFIL  

MIT GUMMIRING

wasserdicht

VORTEILE & NUTZEN

- leichte Verlegung und Handhabung  

  wegen dem geringen Gewicht

- kann einfach und schnell zugeschnitten werden,  

  erfordert keine speziellen Werkzeuge bei der Verlegung

- große Flexibilität

- hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
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 SONST IGES ZUBEHÖR  
 ZU KABELSCHUTZROHREN 

ABSTANDHALTER

Abstandhalter für vollwandige und/oder gewellte Kabelschutzrohre

- Doppelseitige Ausführung von 2-fach bis 12-fach

- Material: 100% PP, schwarz

- Teilbar und/oder erweiterbar

- Rohrgrößen: DN45 - DN200 mm

PE-KABELSCHACHTEN 

Wasserdichter Kabelschutzschacht mit Abdeckplatte (Klasse A),  
Dichtring mit Rotationsgusstechnologie hergestellt

- Material: PE-HD, schwarz, UV-beständig

- Standardhöhe: 850 mm (ohne Abdeckplatte), oder nach Kundenanforderung eine Höhe bis zu 1.000 mm

- Belastbarkeit: Klasse A, belastbar bis 15 kN (~1,5t)

- der Abdeckrahmen kann nach Bedarf mit einer gusseisernen Abdeckplatte geliefert werden

REGENWASSERMANAGEMENT und 
DRAINAGESYSTEME
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 SCHWERLASTROHR –  
 FRE IPOL EXTRA PP 

 Doppelwandiges gewelltes Kanalrohr  
 aus PP mit einer Ringsteifheit von SN8 und SN12  
 gemäß der EN 13476-1 Norm 

Bezeichnung
Nenndurchmesser 

(mm)
Außendurchmesser 

(mm)
Innendurchmesser 

(mm)
Stange 

(m)
Hobbock 

(m)

FREIPOL EXTRA PP
Doppelwandiges  
Schwerlastrohr
SN8 / SN12

200 225,7 197,5 6 150

250 282,9 247,5 6 96

300 340,0 296,6 6 60

400 452,6 395,0 6 30

500 565,7 495,0 6 24

600 678,9 594,0 6 18

800 906,3 793,0 6 12

1000 1134,3 992,5 6 12

Bezeichnung
Nenndurchmesser  

(mm)
Wandstärke  

(mm)
Perforation 

(Grad)
Stange 

(m)
Hobbock  

(m)

FREIPOL 
STRENG SICKER PP
Drainagerohr

 SN8 SN16 MP LP UP

110 3,8 5,0 120 220 360 6 270

125 4,3 5,7 120 220 360 6 192

160 5,5 7,3 120 220 360 6 108

200 6,9 9,1 120 220 360 6 90

250 8,6 11,4 120 220 360 6 48

315 10,8 14,4 120 220 360 6 36

400 13,7 18,2 120 220 360 6 24

Zweischichtiger Aufbau, außen gerippt schwarz,  

innen glatt türkis 

- entspricht den Anforderungen der EN 13476 Norm  

  und der DIN 16961 Norm für Abwasserkanäle aus PP  

  mit strukturierter Wandgestaltung

- die glatte innere Oberfläche garantiert ausgezeichnete 

  hydraulische Eigenschaften

- Verbindung der Rohre mit einer Doppelsteckmuffe, 

  beziehungsweise einer geschweißten Muffe

- jeder Hülsenbund enthält einen bzw. zwei Dichtringe,  

  die im ersten Wellental des geraden Rohrendes  

  eingelegt werden

Das FREIPOL EXTRA PP wird in den Durchmessern 

DN200-DN1200 mit einer Ringsteifigkeit von SN8 und 

SN12 sowie einer Standardlänge von 6m hergestellt. 

VORTEILE & NUTZEN

- geeignet zum Bau von drucklosen Abwassersystemen  

  und -leitungen

- sichere Abführung von Regenwasser  

  und kommunalen Abwässern

- größere Durchmesser sind auch für die Ausbildung 

  von Durchlässen und Wasserbehältern geeignet

- durch Schlitzung der Rohre Möglichkeit zur Herstellung 

  von Teilsickerrohren und Oberflächenentwässerungen 

- bei einer Deckung von 0,5m einsetzbar für Verkehrslasten 

  bis zu SLW60

- mit dem FREIPOL DOCK Bohrprofil besteht die Möglichkeit 

  einer nachträglichen Verbindung bereits bestehender 

  Leitungssysteme für die Durchmesser DN160 und DN200

 DRA INAGE- UND S ICKERROHRSYSTEME – FRE IPOL STRENG  
 S ICKER PP,  FRE IPOL DREN EXTRA PE UND FRE IPOL DREN PVC  

 Polypropylen Drainagesystem - FREIPOL STRENG SICKER PP gemäß DIN EN 1852-1 

Die erstklassigen Rohre und Formteile sind für 

Freispiegelleitungen im Abwasserbereich konzipiert.  

Die Herstellung mit hochwertigen, in Spritzguss 

vorgefertigten, aufgesteckten Muffen garantiert eine 

einfache und sichere Verlegung mit hohen Reserven im 

Betrieb. Diese Polypropylen-Kanalisationsrohre erfüllen  

die anspruchsvollen technischen Anforderungen  

der aktuellen europäischen Norm EN 1852. 

VORTEILE & NUTZEN

- Polypropylen ohne Füllmaterialien

- Geringes Gewicht

- Einfache Handhabung

- Mit Lochung oder Schlitzung verfügbar

- Als Teil oder Vollsickerrohr verfügbar

- Lange Haltbarkeit und Lebensdauer  

  (>100 Jahre, hohe Zeitstandsfestigkeit)

- Geringe Bruchneigung aufgrund  

  der Flexibilität des PP-HM Materials

- Hohe Ringsteifigkeit bis SN16

- Zuverlässig resistent gegen Chemikalien  

  und Abwässer

- Vollständig recyclingfähig

- Hohe Temperaturbeständigkeit

- Reinigung durch Kettenschleudern 

  und Hochdruckverfahren (bis 200bar) 
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 Polyethylen Drainagesystem –  
 FREIPOL DREN EXTRA PE gemäß DIN EN 4262-1 

Mit unseren leistungsstarken Drainagerohren meistern 

Sie alle Herausforderungen der Wasserableitung 

im Infrastrukturbau. Unsere Rohre entsprechen der 

einschlägigen Norm DIN 4262-1 und entsprechen somit 

zum Großteil den Anforderungsprofilen unserer Kunden.

VORTEILE & NUTZEN

- hohe Schlagfestigkeit, unempfindlich gegen Punktlast

- Hochdruckreinigung bis 130 bar 

- die fabrikmäßig montierte Muffe ermöglichen  

  einen einfachen und schnellen Einbau

- Schlitzungen in verschiedensten Varianten  

  (UP/MP/LP/TP - siehe Tabelle)

- Baulänge: 6 m

- mehrschichtiger Aufbau (profilierte Außenwand,  

  glatte Innenwand)

- SN8-8kN/m2 Ringsteifigkeit, wird auf einem Ende  

  mit einem Gummiring hergestellt

- Umfassendes Profilprogramm

Bezeichnung
Nenndurchmesser 

(mm)
ID 

(mm)
OD

(mm)
Perforation 

(Grad)
Länge 

(m)
Hobbock 

(m)

FREIPOL 
DREN EXTRA PE 
Drainagerohr

 SN8 UP MP LP TP  

100 100,0 120,0 0 - 220 360 6 648

150 150,0 177,0 0 - 220 360 6 288

200 198,0 232,0 0 120 220 360 6 138

250 248,0 289,5 0 120 220 360 6 96

300 296,5 345,0 0 120 220 360 6 54

350 347,0 398,0 0 120 220 360 6 54

400 394,0 453,0 0 120 220 360 6 30

500 495,0 571,0 0 120 220 360 6 24

 PVC DRA INAGESYSTEM - FRE IPOL DREN PVC 

 Flexibles, gewelltes, einschichtiges Drainagerohr aus PVC-U gemäß DIN 1187  

Findet Einsatz auf den Gebieten der Landwirtschaft, 

Garten- und Landschaftsbau zur Regelung des 

Grundwasserhaushalts, sowie zur Ableitung des 

überschüssigen Oberflächenwassers an Baustellen. 

 

- flexibles, einschichtiges PVC Drainagerohr 

- außen und innen gewellt

- gemäß DIN 1187

- perforiert, nicht perforiert, oder mit Geotextil überzogen

- in 25 m oder 50 m Rollen, 1 Meter Markierung, 

  mit Doppelsteckmuffe

- die Wassereinlässe befinden sich im Wellental

- der Außendurchmesser stimmt  

  mit dem Nenndurchmesser überein

Ohne Schlitzung auf dem Gebiet der Landwirtschaft, 

Gartenbau, sowie bei Bauten zur schnellen Ableitung des 

Grundwassers und Entwässerung des Bodens geeignet

Geschlitzt auf dem Gebiet der Garten- und Landschaftsbau 

als Förderleitung, als Schutzrohr bei in den Boden verlegten 

Leitungen, und als Entwässerungsleitung anwendbar

Mit Geotextil (Geotextil-Festfilterrohr aus PVC, die 

Filterbedeckung wird mit einem Faden am Rohr befestigt) 

bei allen sandigen und feinerdigen Böden

VORTEILE

- leichte Verlegung und Handhabung wegen  

  dem geringen Gewicht

- kann einfach und schnell zugeschnitten werden

- erfordert keine speziellen Werkzeuge bei der Verlegung

- hohe Flexibilität 

Bezeichnung
Nenndurchmesser 

(mm)
Perforation

(Grad)
Rollenlänge

(m)

FREIPOL DREN PVC 
Drainagerohr

UP TP GEOTEXTIL

50 0 360 360 50

65 0 360 360 50

80 0 360 360 50

100 0 360 360 50

125 0 360 360 50

160 0 360 360 50

200 0 360 360 25
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 POLYETHYLEN DRUCKROHRE PE-HD 

 WP-TRINKWASSER DRUCKROHRE UND AW-ABWASSER/ ALLGEMEINE DRUCKROHRE 
 AUS PE-HD gemäß EN 12201-2 

PE-HD Druckrohre zur Beförderung von Trink- oder 

Abwässern. Geeignet für alle gängigen Verlegeverfahren 

wie direkte Erdverlegung, Pflügen, Spülbohren und vieles 

mehr. Auf Wunsch auch in PE-HD RC (Resistant To Crack) 

erhältlich für unwegsames und steiniges Gelände.  

- Endlos Extrusionsverfahren  

  in den Durchmessern DN32-DN450

WASSERVERSORGUNG und 
KANALTECHNOLOGIE

WP-TRINKWASSER DRUCKROHRE – PE100, SDR17, PN10

Bezeichnung Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Stange (m) Rollenlänge (m)

WP10H 
Trinkwasser 
Druckrohr 

32 2,0 -- 100

40 2,4  -- 100

50 3,0 6  100

63 3,8 6  100

75 4,5 6, 12, 13,5*  100

90 5,4 6, 12, 13,5* 50, 100

110 6,6 6, 12, 13,5*  50, 100

125 7,4 6, 12, 13,5*  100

140 8,3 6, 12, 13,5*  --

160 9,5 6, 12, 13,5*  --

180 10,7 6, 12, 13,5*  --

200 11,9 6, 12, 13,5*  --

225 13,4 6, 12, 13,5*  --

250 14,8 6, 12, 13,5*  --

280 16,6 6, 12, 13,5*   --

315 18,7 6, 12, 13,5*   --

355 21,1 6, 12, 13,5*   --

400 23,7 6, 12, 13,5*   --

450 26,7 6, 12, 13,5*   --

- SDR 17,6 – SDR 11 möglich (darüber oder darunter  

  auf Anfrage)

- Muffen- und Schweißverbindungen möglich

- Farben: 

• Allgemeines Druckrohr: schwarz

• Trinkwasserdruckrohr: schwarz mit blauen Streifen, 

  koextrudierte blaue Außenschicht, vollfärbig blau

• Abwasserdruckrohr: schwarz mit braunen Streifen, 

  koextrudierte braune Außenschicht, vollfärbig braun  

*Ausschließlich bei Projektbestellung!
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WP-TRINKWASSER DRUCKROHRE – PE100, SDR11, PN16

AW- ABWASSER/ALLGEMEINE DRUCKROHRE  – PE100, SDR17, PN10

Bezeichnung Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Stange (m) Rollenlänge (m)

WP16H 
Trinkwasser 
Druckrohr 

25 2,3 6 100, 300

32 3,0  6 100, 200

40 3,7  6 100

50 4,6 6 100

63 5,8 6 100

75 6,8 6, 12, 13,5* 100

90 8,2 6, 12, 13,5* 100

110 10,0 6, 12, 13,5* 100

125 11,4 6, 12, 13,5* 100

140 12,7 6, 12, 13,5* --

160 14,6 6, 12, 13,5* --

180 16,4 6, 12, 13,5* --

200 18,2 6, 12, 13,5* --

225 20,5 6, 12, 13,5* --

250 22,7 6, 12, 13,5* --

280 25,4 6, 12, 13,5* --

315 28,6 6, 12, 13,5* --

355 32,2 6, 12, 13,5* --

400 36,3 6, 12, 13,5* --

450 40,9 6, 12, 13,5* --

Bezeichnung Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Stange (m) Rollenlänge (m)

AW10H 
Allgemeines 
Druckrohr 

50 3,0 6 100

63 3,8 6 100

75 4,5 6, 12, 13,5* 100

90 5,4 6, 12, 13,5* 100

110 6,6 6, 12, 13,5* 100

125 7,4 6, 12, 13,5* 100

140 8,3 6, 12, 13,5* --

160 9,5 6, 12, 13,5* --

180 10,7 6, 12, 13,5* --

200 11,9 6, 12, 13,5* --

225 13,4 6, 12, 13,5* --

250 14,8 6, 12, 13,5* --

280 16,6 6, 12, 13,5* --

315 18,7 6, 12, 13,5* --

355 21,1 6, 12, 13,5* --

400 23,7 6, 12, 13,5* --

450 26,7 6, 12, 13,5* --

*Ausschließlich bei Projektbestellung!

*Ausschließlich bei Projektbestellung!
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AW- ABWASSER/ALLGEMEINE DRUCKROHRE – PE100 SDR11 PN16

Bezeichnung Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Stange (m) Rollenlänge (m)

AW16H 
Allgemeines 
Druckrohr 

40 3,7    6 100

50 4,6 6 100

63 5,8 6 100

75 6,8 6, 12, 13,5* 100

90 8,2 6, 12, 13,5* 100

110 10,0 6, 12, 13,5* 100

125 11,4 6, 12, 13,5* 100

140 12,7 6, 12, 13,5* --

160 14,6 6, 12, 13,5* --

180 16,4 6, 12, 13,5* --

200 18,2 6, 12, 13,5* --

225 20,5 6, 12, 13,5* --

250 22,7 6, 12, 13,5* --

280 25,4 6, 12, 13,5* --

315 28,6 6, 12, 13,5* --

355 32,2 6, 12, 13,5* --

400 36,3 6, 12, 13,5* --

450 40,9 6, 12, 13,5* -- 

*Ausschließlich bei Projektbestellung!

 POLYPROPYLEN  
 KANALROHRSYSTEM –  
 FRE IPOL STRENG PP 

 Kanalrohrsystem gemäß der Norm DIN EN1852 

Die erstklassigen Rohre und Formteile sind für 

Freispiegelleitungen im Abwasserbereich konzipiert. 

Die Herstellung mit hochwertigen, in Spritzguss 

vorgefertigten, aufgesteckten Muffen garantiert eine 

einfache und sichere Verlegung mit hohen Reserven im 

Betrieb. Diese Polypropylen-Kanalisationsrohre erfüllen die 

anspruchsvollen technischen Anforderungen der aktuellen 

europäischen Norm EN 1852. 

VORTEILE & NUTZEN

- Polypropylen ohne Füllmaterialien

- Geringes Gewicht

- Einfache Handhabung

- Lange Haltbarkeit und Lebensdauer  

  (>100 Jahre, hohe Zeitstandsfestigkeit)

- Geringe Bruchneigung aufgrund der Flexibilität  

  des PP-HM Materials

- Hohe Ringsteifigkeit bis SN16

- Zuverlässig resistent gegen Chemikalien und Abwässer

- Vollständig recyclingfähig

- Hohe Temperaturbeständigkeit

- Reinigung mit Kettenschleudern  

  und Hochdruckverfahren (bis 200bar)

Bezeichnung Nenndurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Stange (m) Hobbock (m)

FREIPOL STRENG PP 
Kanalrohr

SN8 SN12 SN16

110 3,8 4,2 5,0 6 270

125 4,3 4,8 5,7 6 192

160 5,5 6,2 7,3 6 108

200 6,9 7,7 9,1 6 90

250 8,6 9,6 11,4 6 48

315 10,8 12,1 14,4 6 36

400 13,7 15,3 18,2 6 24

500 17,1 19,1 22,8 6 12

630 - 24,1 28,7 6 12
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 PVC KANALROHRSYSTEM - FRE IPOL KG PVC 

 Kanalrohrsystem gemäß den DIN EN 13476-2 und DIN EN 1401 Normen 

Diese Kanalrohrsysteme werden bei der Entwässerung von 

Gebieten und beim Kanalbau als unterirdische Abwasserkanäle 

und Abwasserleitungen verwendet. 

- sichere Ableitung von Abwasser und Regenwasser

- für drucklose Anwendungen

- zur direkten Erdverlegung außerhalb von Gebäuden 

- ideal für Abwasser- und Regenwasserkanäle sowie zur 

  Ableitung von Baugelände- und kommunalen Abwässern

- aus einem Kunststoff hergestellt, wodurch eine 

  schlagfeste, dauerhafte und glatte Oberfläche garantiert wird

VORTEILE & NUTZEN

- gemäß DIN EN 13476-2

• Schutz vor äußeren Einwirkungen

• hohe Schlagfestigkeit

• geringes Gewicht

• hervorragende Fließeigenschaften

- gemäß DIN EN 1401

• homogene Wandstruktur

• hohe Standzeit und Lebensdauer

- umfassendes Fitting System

- mit dem FREIPOL DOCK Bohrprofil besteht die Möglichkeit 

  einer nachträglichen Verbindung bereits bestehender 

  Leitungssysteme für die Durchmesser DN160 und DN200

Bezeichnung Nenndurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Stange (m) Hobbock (m)

FREIPOL KG PVC
Kanalrohr

SN2 SN4 SN8

110 2,2 3,2 3,2 1, 2, 3, 5, 6 270

125 2,5 3,2 - 1, 2, 3, 5, 6 192

160 3,2 4,0 4,7 1, 2, 3, 5, 6 108

200 3,9 4,9 5,9 1, 2, 3, 5, 6 90

250 4,9 6,2 7,3 1, 2, 3, 5, 6 48

315 6,2 7,7 9,2 1, 2, 3, 5, 6 36

400 7,9 9,8 11,7 1, 2, 3, 5, 6 24

500 9,8 12,3 14,6 1, 2, 3, 5, 6 12

 POLYPROPYLEN SCHACHTSYSTEME –  
 FRE IPOL SCHACHT PP 

Ein Kanalrohr alleine bedeutet noch kein sicheres 

Kanalnetz. Die Schächte dienen als bedeutende 

Entlüftungs-, Kontroll- und Wartungsknotenpunkte. 

 

- wir bieten eine breite Palette von Schacht-  

  und Kanalrohrsystemen an 

- die gut durchdachten Strukturen und Grundstoffe 

  tragen dazu bei, dass die teuren und aufwändigen 

  Schachtreparaturen vermieden werden können

- die Kombination von an sich sehr starken Elementen 

  ergibt ein Kanalnetz mit einer hohen Standzeit

- die Schächte mit einem Nenndurchmesser  

  von 1000 / 800 / 600 / 400 / 315 mm ermöglichen 

  den Ausbau von maßgeschneiderten Kanalsystemen

- eine große Auswahl an Kletter- und Testschächten zur 

  Gewährleistung eines sicheren und einfachen Zugangs

VORTEILE

- einfache Lieferung und Einbau

- Polypropylen Ausgangsstoff

- kletterbar

- außerordentlich hohe Standzeit

- Bindungen mit Gummiringen zur maximalen Dichtung

- verbundenes Schachtwandrohr  

  mit Gummiring-Bindungen und PP Konus

Bezeichnung Nenndurchmesser (mm) Ein-/Ausfluss (DN/OD mm) Ausbildung

FREIPOL SCHACHT PP
Schachtsystem

200 110 160 200 - -

Gerade 
oder 

verzweigt

315 110 160 200 - -

400 110 160 200 250 315

425 110 160 200 250 315

600 - - 200 - 315

800 - - - 250 315

1000 - - - - 315
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QUALITÄTSSICHERUNG 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser 

wichtigstes Anliegen, daher wird sehr viel Wert auf 

die Qualität unserer Produkte gelegt. Das moderne 

Labor ermöglicht es alle notwendigen Prüfungen 

gemäß den bekannten DIN Normen sowie ÖNORMEN 

und EN Normen (z.B. DIN16876, DIN16874, EN12201, 

ÖNORM6513, etc.) durchführen zu können. 

Nur Produkte bester Qualität halten unserer strengen 

Qualitätskontrolle stand. Unsere Firma verfügt über 

ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System nach 

EN ISO 9001:2015. 

SCHNELL – LE ISTUNGSFÄHIG – ZUVERLÄSSIG



A – 2700 Wiener Neustadt, Wohlfahrtgasse 47

+43 2622 838 00 400

office@freiler.eu

Wolfgang Freiler GmbH

www.fre i ler.eu


