
Übersicht der PE-Rohrdimensionen
Umweltfreundliche Kabelschutzrohre

Großringbunde und Großtrommeln für Wirtschaftlichkeit

PE-Rohrlösungen im Überblick



PE-ROHR 
ÜBERSICHT

KABELSCHUTZROHRE

TRINKWASSER-, ABWASSER- und BEWÄSSERUNGSROHRE

Standard für Rohrsysteme zur Kabelmanagement – EN 61386

Konformität mit DIN 16874 / 16876 / 16842 / 16834

OVE E 8632 Konformität

EQ-LINE Recycling Qualitäten auf höchstem Niveau: Q3, QZM, QSB

Konformität mit DIN EN 12201-2 für Druckrohrsystem im Ver- und
Entsorgungsbereich
Konformität mit DIN EN 1555-2 für Druckrohrsystem im Gasbereich

DVGW sowie PAS 1075 Typ 1–3 befinden sich in Bearbeitung und werden 2026 verfügbar
sein, ÖVGW im Jahr 2027.

Wir produzieren hochwertige PEHD-, PE 100-, PE 100-RC- und PE 100-RT-Rohre für vielfältige
Anwendungen.

VERLEGE- UND SCHWEISSVERFAHREN DER VERSCHIEDENEN
QUALITÄTSSTUFEN

   Verlegung im offenen Graben

   Verlegung mit Pflug

   Spülbohren

   Schweißung mit E-Muffe

   Stumpfschweißung

Anwendung / Norm

DIN 16874
DIN 16842
DIN 16834

QSB
DIN EN 12201-2

QZM
DIN 16876

Q3
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PE-HD KABELSCHUTZROHR

Gebrauchte Kunststoffprodukte sind eine wertvolle
Ressource und sollten daher einen weiteren Lebenszyklus
durchlaufen. Dies reduziert CO₂ Emissionen, wodurch
nicht nur zukünftige Generationen profitieren, sondern
auch Ihr Unternehmen.

Unsere speziell entwickelte EQ-LINE leistet einen
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
und zur dringend erforderlichen Reduktion von
Emissionen.

Umweltfreundlichkeit
Wirtschaftlichkeit
Schweißbarkeit
Beständigkeit (langjährig erprobt)
Einsetzbarkeit (Telekommunikation, Energie, etc.)
Vielfältigkeit (Großtrommeln, Großringbunde, etc.)
Zuverlässigkeit (Erfüllung aller gängigen KSR Normen)

VORTEILE & NUTZEN

   EQ-LINE Q3 QZM QSB

   Rezyklat Anteil       100%    100%    100%

   AD Toleranz + + +

   Wandstärke Toleranz +/- +/- +/-

   Scheiteldruckfestigkeit > 450 N > 450 N > 450 N

   Falt-/Fallprüfung nach DIN 16876

   Zugfestigkeit (N/mm²) 10 14 14

   Druckprüfung 12,5 
   Bar/ 35°C/ 2h
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20 7,4 - 11 850 - 10000

25** 9 - 13,6 850 - 7500

32** 11 - 17,6 500 - 5000

40** 11 - 17,6 420 - 4000

50** 11 - 17 430 - 2500

63** 11 - 17  575 -1500 

75 11 - 17 720 - 1000

90** 7,4 - 17,6 460 - 800

110 7,4 - 17,6 400 - 750

125 7,4 - 17 460 - 570 

140 7,4 - 17,6 270 - 500

160 7,4 - 17,6 250

DN SDR Länge* (m)TROMMEL

PE-ROHRDIMENSIONEN
ÜBERSICHT

Unsere Produktpalette bietet eine große Auswahl an Optionen. PE-Rohre sind von DN20 bis
DN 1200 mit unterschiedlichen Wandstärken und in verschiedenen Längen erhältlich. 

20 7,4 - 11 100 - 500

25** 9 - 13,6 100 - 500

32** 11 - 17,6 100 - 500

40** 11 - 17,6 100 - 500

50** 11 - 17 100 - 500

63** 11 - 17  100 - 300

75 11 - 17 100 - 300

90** 7,4 - 17 100 - 200

110 11 - 17 100 - 200

125 11 - 17 100 - 200

140 11 - 17 100 - 200

160 11 100

180 11 100

DN SDR Länge* (m) RINGBUND
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PE-ROHRDIMENSIONEN
ÜBERSICHT

50** 11 - 17 6 - 12

63** 11 - 17  6 - 12

75 11 - 17 6 - 12

90** 7,4 - 17 6 - 12

110 7,4 - 26 6 - 12

125 7,4 - 26 6 - 12

140 7,4 - 26 6 - 12

160 7,4 - 26 6 - 12

180 7,4 - 26 6 - 12

200 7,4 - 26 6 - 12

225 7,4 - 26 6 - 12

250 9 - 26 6 - 12

280 11 - 26 12 - 13

315 11 - 26 12 - 13

355 11 - 26 12 - 13

400 11 - 26 12 - 13

450 11 - 26 12 - 13

500 11 - 26 12 - 13

560 11 - 26 12 - 13

630 11 - 26 12 - 13

710 11 - 26 12 - 13

800 11 - 26 12 - 13

900 11 - 26 12 - 13

1000 11 - 26 12 - 13

1200 13,6 - 26 12 - 13

DN SDR Länge* (m)STANGE

*Abhängig von SDR-Wert und Qualität! Für die genaue Länge fragen Sie Ihren Vertriebspartner!
**Auch für die Telekommunikation erhältlich (innen gerieft und außen glatt) 

5



Ø Rohr (mm) SDR
Ø Ringbund 
Außen (cm)

Breite (cm)
Lfm /

Ringbund
Max. Lfm /

LKW

110 11 - 17 265 - 290 60 - 80 100 - 200 2400

125 11 - 17 265 - 295 60 - 80 100 - 150 1800

140 11 - 17* 285 - 350 80 / 120 100 - 150** 1200

160 11 - 13,6* 300 - 355 80 / 120 100 - 150*** 1350

180 11 355 80 100 900***

GROSSRINGBUNDE
PE-ROHR

Baustellen sind hektisch, knapp kalkuliert und müssen
rasch abgewickelt werden. Daher ist es zwingend
notwendig, alle Prozesse so einfach wie möglich zu
gestalten und trotzdem die Sicherheit zu gewährleisten. 

Unsere Großringbunde bieten daher eine schnelle und
sichere Lösung gegenüber der Verlegung von
Stangenware.

Zeit und Geld ist knapp!

VORTEILE & NUTZEN

Zeit & Kostenreduktion
Effizienzsteigerung durch lange Verlegestrecken
höhere Sicherheit durch weniger Verbindungsstellen

*Nicht mit allen Qualitäten möglich          **auf Anfrage          ***Spezial Mulde erforderlich

Kabelschutz Trinkwasser Abwasser
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GROSSTROMMELN
PE-ROHR

Durch die optimierte Konstruktion der Trommel kann
diese mit Hilfe unseres Muldenanhängers ohne
Sondertransportkosten schnell und einfach geliefert
werden.

Darf‘s ein bisschen mehr sein?

Sollte die Kapazität unserer Großringbunde nicht
ausreichen, können wir als passende Alternative unsere
Großtrommeln anbieten. Mit einem Außendurchmesser
von 360 cm fassen diese eine maximale Länge von 360 Lfm
eines Ø 160 mm Rohres. Optimal für lange Spülbohrungen
oder weite Verlegestrecken.

Einfache Handhabung mit maximalen Rohrlängen
Geringere Kosten durch rasche Verlegung
Hohe Sicherheit durch weniger Verbindungsstellen

VORTEILE & NUTZEN

Ø Rohr (mm) SDR
Ø Trommel

(cm)
Breite (cm)

Lfm /
Trommel

Max.Lfm /
LKW

125 7,4 - 13,6 360 235 400 - 700 2100

140 7,4 - 13,6 360 235 290 - 460 1380

160 7,4 - 13,6 360 235 250 - 360 1080

Kabelschutz Trinkwasser Abwasser
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Informieren Sie sich auf unserer Website über unser komplettes
Angebot an Lösungen für Telekommunikation, Energie und
Glasfasertechnologie, Regenwasser- und
Oberflächenentwässerungssysteme sowie Trink- und Abwassersysteme
und Kanalsysteme. Entdecken Sie, wie unsere Produkte Ihr nächstes
Projekt unterstützen können. 


